KROSNO DZIEWOARSKIE MAXI

Zawartosc:
* 1 x krosno MAXI
* 50 x kotkéw drewnianych
* 1 xigta plasikowa do wely

Wskazowki:

Do opanowania krosna wystaggaodstawowe umiefnosci z szydetkowania.
Zawsze powinno si¢ testowaé materi
al, zanim zacznie si¢ prace z krosnem.
Krosnno MAXI pozwala stworzy¢ 3 roznej wielkos$ci materiaty:
* 1l4cmx14cm
* 19,5cmx 19,5 cm
e 25cmx25cm
Rozmiar na ktorym mozna pracowac zalezy od tego, jak si¢ rozmiesci kotki na krosnie.

Pojedyiczg przedze przeplatamazna w r@ny sposéb, w celu wytworzeniaagych wzorow.
Gruba¢ materiatu zalgy od ilosci rund jakie s3 wykona, im wecej materiat powstanie grubszy.

Zawsze pozostawiaj koniec przedzy dos¢ luzno.

Sa to podstawowe informacj¢ na temat korzystania z krosna MAXI. Dzigki niemu mozna tworzy¢
wlasne wzory w roznych formatach, kreowac¢ wlasny styl w r6znych barwach.

Standardowa kolejknos¢ nawijania
Zasada:
Nawija si¢ na przeciwne koftki, kilkakrotnie w jednej rundzie. Gwint jest widoczny z kazdej strony.

1. Przeciagnij przedze 4-krotnie miedzy dwoma przeciwnymi
kotkami w kierunku zgodnym do ruchu wskazéwek
zegara. Nastepnie przeciggnij przedze na sgsiedni kotek i
powtdrz czynnosc.
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S f 2. Kiedy wszystki kotki sg juz przeplecione, przektadamy
~ przedze na kotek ktory jest w rogu i zaczymy ples¢ w
. e poziomie.
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3. Poziomie owijamy kotki rowniz 4-krotnie w kierunku
zgodnym ruxhem wskazéwek zegara.

4. Ostatmie okrazenie jest zakonczone, gdy wszystkie
poziome kotki sg owiniete. Ucinamy przedze zostawiajac
1,5 m.

Inna technika nawijania
Zasada:
Nawija si¢ na przeciwne kotki tylko raz w jednej rundzie. Powtarza si¢ cate okrazenia.

1. Nawing¢ przedze na przeciwne kotki tylko raz zdgodnie z
ruchem wskazowek zegara i przejs$¢ do koltka, ktory znajduje
si¢ obok.

2. Kiedy wszystkie kotki owinigte sg jednokrotnie
przeciggamy przedze na kotek w rogu 1 zaczynamy przadz
W poziomie.

3. Kotki w poziomie rowniez owijamy tylko raz w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara

4. Kiedy poziomie wszystkie kotki sg owiniete jeden raz,
zawijamy przedze z boku do kotka, ktérym zaczelismi
pierwsze okrazenie.
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5. Teraz zaczynamy drugie okrazenie w pionie.
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6. Powtarzamy ten proces az wszystkie kotki zostang
owinigte 4-krotnie. Ucinamy przgdze pozostawiajac
L conajmnie 1,5m.

Technika wigzania

Zasada:

Aby zabezpieczy¢ przed zgubieniem przedzy wigzemy ja w miejscu krzyzowaniania si¢ nici
poziomych i pionowych. Kazde skrzyzowanie nici jest wigzane dwukrotnie. Dla lepszego
zobrazowania na rys. zostata uzyta ni¢ w kolorze kontrastowym.

1. PrzetG nitke z igla po przelgtnej do pierwszych
krzyzujacych sg nici. Upewnij sg, ze uchwycité
wszystkie nici.

2. Przeciagnij 1,5m ni¢ ciasno tworzac petle na koncu. Wtoz
igle w petle i przeciagnij catg ni¢

3. Przenies$ igle po przekatnej do pierwszych krzyzujacych
Si¢ nici, tym razem po przeciwnej stronie

4. Przeciagnij igle z nitka przez powstata petle
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5. Pocagnij ni¢ mocno aby powsatto ciasnegzanie i
przejdz do kolejnych skrzyowanych nici

6. Powtorz tg czynno$é, az wszystkie miejsca, w ktorych
krzyzuja si¢ nici zostang przewigzane dwukrotnie. Rob to
w kierunku, jaki jest na schemacie.

7. Zdejmij swoja prace z kotkow 1 odwroc. Wzor jest
gotowy.

Przvkladowy wzor

1. Sredni rozmiar 19,5 cmna 19,5 cm.

 Zwigzywac¢ miejsca krzyzujacych sie nici w kierunku od
zewnatrz do $rodka wzoru. W $rodku wzoru zwigza¢ wszystkie
mnici razem.

5% . 2. Duzyrozmiar 25 cm x 25 cm
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(W = .. W rogach zwigz skrzyzowane nici z pomig¢dzy 4 kotkow,
" : ' nastepnie zwigz skrzyzowane nici z dwdch kotkow. W
srodkéw zwigz wszystkie skrzyzowane nici razem.

: Uzyj do owinigcia pionowych kotkéw jednego koloru
» wldczki, natomiast w poziomie innego koloru.
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‘ Do zwigzania skrzyzowanych nici uzyj kontrastowych
-koloréw.
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Za pomocg szydetka zrob oczko tancuszka, upewniajac si¢ ze
£ ztapane sg wszystkie nici przedzy. Nastepnie przerob trzy oczka
tancuszka. Wszystkie boki wzoru nawijaj szydetkiem $ciegi
tancuszkowe na przemian pod, nad i pod przedza.
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Ztap kolejry wigzke przdzy.

W rogu zréb szg oczek gncuszka za pomacszydeltka.

Powtarzaj tg czynno$¢ az okrazysz caty wzor.
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