KROSNO DO DZIANIA SKARPET
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i TR Ao i skarp ROZMIAR:

1 x igta do przewlekania oczek
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Rozmiar:
L dla rozmiaru nogi 39-42 produkt nr. 225 162
M dla rozmiaru nogi 32-38 produkt nr. 225 161

S dla rozmiaru nogi 20-31 produkt nr.225 160
7w ‘
WA prym-Consumer com

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRODUKCIE

Praca z krosnem odbywa si¢ w 4 obszarach
Instrukcja przedstawia jak dziac ;j(arpety dla prawej nogi. Lewa skarpeta jest dziana doktadnie w odwrotny,lustrzany, sposéb jak prawa.

1. NOGAWKA " Dlugo$¢ nogawki nie jest standardowa, Wykonujacy sam decyduje o jej diugosci.
2. PIETA: - Standardowa ; dla wszystkich rozmiaréw.. "
3. STOPA: Diugo$¢ stopy ustalamy na podstawie rozmiaru buta, odpowiednio.
Krosno L Krosno M Krosno S
rozmiar 39-40; 16cm| rozmiar 32-33: 12cm | rozmiar 20-21: 6¢cm
rozmiar 41-42: 17cm| rozmiar 34-35: 13cm | rozmiar 22-23: 7cm
rozmiar 43-44: 18cm| rozmiar 36-37: 14cm | rozmiar 24-25: 8cm
rozmiar 45-46: 19cm| rozmiar 38: 15cm rozmiar 26-27: 9cm
rozmiar 28-29: 10cm
rozmiar 30-31: 11cm
Wykonanie jest standardowe, dla wszystkich rozmiaréw.

4. PALCE:

DZIANIE SKARPETY / NOGAWKI
Zasady Gtéwne

Kazdorazowe owinigcie wrzecion umieszczonych dookota krosna i przeciggniecie nici ‘przez nie daje nam pozadany w
rzedzie wzér $ciegu.

W trakcie pracy 'z krosnem rozrozniamy dwa rodzaje owijania wrzeciona:
a) podwojnej petli; ktory jest uzywany dla grubszych widczek (rozmiary igiet 3,5 -5) &
b)--potréjnej petli, ktdra jest uzywana dla.cienszych widczek. - (rozmiary igiet 2-3) &

1. W celu rozpoczecia pracy

4a. Drugie

3.Pierwsze owinigcie  4b. Trzecie owiniecie

z przyrzadem nalezy
umiescic¢, przewiesi¢,
przedze od tytu do przodu
pomiedzy wrzecionami
oznaczeniami symbolami 1R
i 1L, pozostawiajgc wioczke
o diugosci 15 cm zwisajace
z tytu obreczy

2. Owing¢ nalezy przedze
na wrzecionie 1L w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazoéwek zegara,
nastgpnie nalezy tg samq

owiniecie
wszystkich wrzecion dookota
na krosnie jest zakoriczone
kiedy wrzeciono 1L zostanie
owiniete dwukrotnie:

wszystkich wrzecion dookota
na kroénie jest wykonywane

w. .ten sam sposéb co
pierwsze “owinigcie. Drugie
owinigcie dookota krosna jest

wszystkich wrzecion dookota
na kro$nie jest wykonywane w
ten sam sposob o pierwsze i
drugie = “owiniécie. . Trzecie
owinigcie dookofa krosna jest

czynno$¢  powtdrzy¢ na K ]
wrzecionie 2R, 3R, zakonczone kiedy wrzeciono

1L zostanie owinigte 3 razy.

zakonczone - kiedy . wrzeciono
1L zostanie owiniete 4 razy.

PODCIAGANIE OCZEK NA WRZECIONACH

1. Podcigganie oczek nalezy
rozpocza¢ od wrzeciona 1L.
Nastepnie przej$¢ do wrzecion
1R, 2R....itd.

ZASADY GLOWNE

*Do podnoszenia oczek nalezy uzy¢ igty ktora jest dotaczona do zestawu.
*Po kazdorazowym podciggnigciu oczka na wrzecionie nalezy docisna¢ igtg uzyskane oczko na dét, w strong krosna

Podnoszeniu podwdjnej petli
podnies¢ dolny szew (widczke) nad gérnym $ciegiem(widczka) , tak aby przeciggna¢ go goérg na wrzecionie na druga strone.

Podnoszenie potréjnej petli
podnies¢ doiny szew (widczke) nad gérnymi dwoma $ciegami na wrzecionie, tak aby przeciggna¢ go gérg na wrzecionie na
druga strone..

2a. Podciaganie oczek  2b. Podcigganie oczek koriczy
kofczy sig na wrzecionie 2L.  Si¢  na. ‘wrzecionie  2L.
Wrzeciona 1L zawsze ma 2 Wirzeciona 1L zawsze ma 3
$ciegi podciagniete. $ciegi podciggnigte

3. Nastepnie ponownie owijamy
w okoto wszystkie wrzeciona na

4. Owijanie wrzecion na kro$nie
korczymy na wrzecionie 1L.
Nastepnie ponownie
przechodzimy do czynnosci

krosnie, zaczynajac od
wrzeciona 1R (owijamy same

wizeciong v kierunku o qciagania oczek. Czynnosé
przeciwnym do TuehU  podciggania oczek i nawijania
wskazowek zegarka). przedzy na wszystkie
wrzeciona na kro$nie
powtarzamy tak diugo, az

osiggniemy pozadang dtugos$c
nogawki.

Dystrybucja: P.P.H. Linex S.C. ul. Chocimska 15, 85-078 Bydgoszcz
tel. 52 345 73 18, fax 52 345 73 17, e-mali: biuro@pphlinex.pl



OPUSZCANIE $CIEGU PODZCZAS DZIANIA PIETY(prawa skarpeta)

DZIANIE SKARPETY./ PIETA

' Pieta jest aziaha przy szciu wrzecion z potowy krosna.: Dia prawej skarpety
przeznaczone sg wrzeciona oznaczone od 1R'do 16R, dla lewej wrzeciona oznaczone od
tbdo16 L. ;

Pigta jest ksztattowana poprzez podnoszenie i opuszczanie $ciegdw na wrzecionach. M

PRZYGOTOWANIE

= .

1b. Wszystkie oczka muszg 2.'Sciegi spadajg réwnomiernie w
by¢ podciagniete i zarzucone. . 'wyniku - omijania  wybranych
do dwdch. sciegow | wigcznie wrzecion w trakcie nawijania na
ze Sciegiem na wrzecionie 1L, . nie wiéczki ( przy nawijaniu na
RS catej potowie krosna)np . omijajac
w trakcie pracy wrzeciono 1R i
16R.

1a. Wszystkie oczka muszg
by¢ podciagnigte i zarzucone .,
wigcznie'z podwéjnym écleg\em
na wrzecionie 1L.

Nalezy dzia¢ dwa rzedy nawinigtej wioczki z osobna uzywajac wskazanych wrzecion.

Pierwsze nawijanie wtoczki ( 1 rzad) na wrzeciona winno rozpocza¢ sig od nawiniecia wrzeciona 1R i skoriczenia na wrzecionie 16R.Nastepnie
nalezy podciggng¢ oczka na wrzeciona.

Drugie nawinigcie widczki (2 rzad) powinno zosta¢ rozpoczete od wrzeciona 16R i powinno by¢ zakoriczone na wrzecmme 1R Nastepme
nalezy podciggna¢ oczka na wrzeciona.

Trzecie nawinigcie widczki (3 rzad) powinno zosta¢ rozpoczete od wrzeciona 2R i pownnno by¢ zakonczone nawrzecionie 15R. Nastepnie
nalezy podciggna¢ oczka na wrzeciona.

Czwarte nawinigcie wioczki (4 rzqd) powinno 26stat rozpoczete ad wrzeclona 15R P powinno by¢ zakonczone na wrzecionie 2R. Nastgpnie
nalezy podciagnac oczka na wrzeciona.

Dalsze prace nalezy kontynuowa¢ wediug podanego powyzej schematu w oparciu 0 zamieszczony obok rysunek (odpowiednie parowanie
wrzecion):

Prace nad lewg skarpeta winny by¢ prowadzone dokiadnie w odwrotny, lustrzany sposéb. Rozpoczecie pracy winno rozpoczaé sig od
nawiniecia wrzecion od 1L do 16L, itd.

mozna  Podnoszenie $ciegu mozna

ROZMIAR:

dokona¢ przez podniesienie oczka
z poprzedzajgcego  wrzeciona.
Woéwczas to ,petelka” jest
podnoszona i zarzucana na
nastepne wrzeciono (wrzeciona ma
teraz dwa $ciegi). Szwy sg
zwigkszone réwnolegle, gdy
odpowiednio sparujemy wrzeciona
np. 5Rna6Ri12R na 11R.

dokona¢ przez podniesienie oczka
z poprzedzajgcego  wrzeciona.
Wowczas to ,petelka” jest
podnoszona i zarzucana na
nastepne wrzeciono (wrzeciona ma -
teraz 3 &ciegi). - Szwy s
zwigkszone réwnolegle, gdy
odpowiednio sparujemy wrzeciona
np. 5RnaéRi12Rna 11R.

PODNOSZENIE SCIEGU PODZCZAS DZIANIA PIETY (prawa skarpeta)

Najpierw nalezy podnie$¢ oczka przenoszac je do tytu z wrzeciona 5R i 12R odpowiednio
na6Ri 11R.

Pierwsze owinigcie wiéczka wrzecion rozpoczynamy od wrzeciona oznaczonego 6R i
konczymy na wrzecionie 11R, nastepnie podciggamy oczka.

Drugie owiniecie wtéczka wrzecion rozpoczynamy od wrzeciona 0znaczonego 11R i
konczymy na wrzecionie 6R, nastgpnie podciagamy oczka,nastepnie-podciagamy oczka.

Trzecie owinigcie wibczka wrzecion rozpoczynamy od wrzeciona oznaczonego 5Ri
koriczymy na wrzecionie 12R, nastepnie podciagamy oczka.

Czwarte owinigcie widczkg wrzecion rozpoczynamy-od wrzeciona oznaczonego 12R i
konczymy na wrzecionie 5R, nastepnie podciggamy oczka.
Dalsze prace nalezy kontynuowa¢ wedtug podanego powyzej schematu w oparciu o

zamieszczony obok rysunek (odpowiednie parowanie wrzecion).

Praca nad lewg skarpetgq odbywa sie doktadnie w lustrzany sposéb na wzrecionach

oznaczonych L.

FILM INSTRUKTARZOWY NA: www.youtube.com

¢ PRYM CONSUMER)

Dystrybucja: P.P.H. Linex S.C. ul. Chocimska 15, 85-078 Bydgoszcz
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(w wyszukiwarce nale
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DZIANIE SKARPETY / PALCE
Palce skarpety sg ksztattowane poprzez opuszczanie Sciegu ( tak jak to ma miejsce w przypadku piety).

PRZYGOTOWANIE M

e

Wszystkie oczka - musza
by¢ podciagniete,
wigcznie- z . potréjnym
oczkiem na wrzecionie 1L.

Wszystkie oczka muszg
by¢ podciggniete, -
wigcznie z podwéjnym i
oczkiem na wrzeaome 1L

OPUSZCANIE $CIEGU PODZCZAS DZIANIA PALCOW (prawa skarpeta)

T Nalezy dzia¢ dwa rzedy nawzmetej wféczkl Z osobna uzywajac wskazanych wrzecion.

Pierwsze nawijanie Wi6czki ( 1 rzad) na wrzeciona winno rozpocza¢ sie od nawiniecia wrzeciona 2R i skoficzenia na wrzecionie
15R.Nastepnie
nalezy podciggng¢ oczka na wrzeciona.

Drugie nawiniecie widczki (2 rzad) powinno zostaé rozpoczete od wrzeciona 15R i powinno by¢ zakoriczone na wrzecmme 2R.
Nastepnie
nalezy podciggna¢ oczka na wrzeciona.

Trzecie nawiniecie wioéczki (3 rzad) powinno zostac rozpoczete od wrzeciona 3R i powmne byé zakohczone na wrzecionie 14R.
Nastepnie
nalezy podciagnac oczka na wrzeciona.

Czwarte nawinigcie wioCzki {4 rzqd) pawinno zostaé rozpoczete od wrzeciona 14R i powmnt: by¢ zakoriczone na wrzecionie 3R.
Nastepnie
nalezy podclqgnqc oczka na wrzeciona.

Dalsze prace naIQZy kontynuowac wedtug podanego powyzej schematu w oparciu o zamieszczony obok rysunek (odpowiednie
parowame wrzeeion).

Prace nad lewg skarpeta winny by¢ prowadzone doktadnie w odwrotny, lustrzany sposéb. Rozpoczecie pracy winno rozpoczag si¢ od
nawiniecia wrzecion od 1L.do 15L, itd.

Kiedy zostanie zakoriczone podcigganie oczek na wskazanych wrzecionach nalezy pozostawi¢ oczka tak jak one sa. Nastgpnie
nalezy obcig¢ wiéczke i przystapi¢ do podciggania oczek w odwrotng strong ( 2L- 15L, itd).

Po zakonczeniu dziania
pierwszej czeéci  skarpety
nalezy obcig¢ widczke i
pozostawi¢ ni¢ o diugosci okoto
30cm. Praca nad drugq czescig
przebiega doktadnie w
Llustrzany” sposéb.

WYKANCZANIE PALCOW

Q
Q
[
| e
Przy pomocy -igly do cerowania " ; s Wywréci¢ wewnetrzng czest —
przeciagna¢ przez wszystkie oczka ik Wadystiva oczkg z wizecion. skarpety na zewnatrz. Zigczy¢ =)
bedace na wrzecionach ni¢ (dajaca koricdwki palcy skarpety razem tak ]
kontrast) o dtugosci okoto 50cm. aby tworzyly one jedna linie. >‘
ZAMYKANE PALCOW g
Do zamknigcia catkowitego ,palcéw” skarpety nalezy uzy¢ szydetka rozmiar 3-4 | kawatka przedzy uzywanej przy dzianiu
skarpety o dtugosci okoto 50cm. Nalezy uzy¢ tancuszkowego splotu pracujgc od lewej strony do prawe;. <
Z
~ - < \ 1) Nalezy przedzia¢ szydetko przez dwa oczka skarpety:bedace na przeciw siebie (po ztozeniu >
o 1 skarpety).

3 \ 2) Nastepnie chwyci¢ przygotowang przedze haczykiem'i przeciagna¢ przez dwa oczka. %
N
<
i_
X
=
14
3) Nalezy chwyci¢ kolejne dwa 4) Przeciagna¢ ni¢ przez trzy Sciegi.  5) Powtarzac kroki 3 i4 do czasu az 6) Zszy¢ wszystkie nici. Wyciagnaé 2}
przeciwlegle oczka szydetkiem i wszystkie oczka zdjete z krosna po zszyciu ni¢  kostrukcyjna- Z

przeciggnaé nic. potacza sie. . kolorowa.  Nastepnie  wywréci¢
skarpete na prawa strone. . E
—
L

Podczas pracy wykorzystuje sig 14 wrzecion (od 1R-14R) - (1L-14L) ROZM IAR

¢ PRYM CONSUMER)

Dystrybucja: P.P.H. Linex S.C. ul. Chocimska 15, 85-078 Bydgoszcz
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DZIANIE SKARPETY [ STOPA

Przy dzianiu ;lerpety wykorzystuje sig wszystkie wrzecona jakie posiada krosno.
Na podstawie rozmiaru buta nalezy przyjac ile centymetrow stopy” bedziemy dzia¢ (tabelaz rozmiarami na pierwszej stronie instrukcji). Dzianie stopy
odbywa sie W identyczny sposob jak rekawa. ;

Owinigcie wiéczki wokét wrzecion
rozpoczynamy od wrzeciona 1L,
nastepnie 1R, 3R itd. | nawijamy tak
dtugo az wrzeciono 1L bedzie miato
3 owiniecia. Samo .dzianie ‘stopy
odbywa si¢ W spasob identyczny. jak
~..nogawki. g

Owiniépie wiéczki wokét wrzecion
rozpoczynamy od wrzeciona 1L,

diugo az wrzeciono 1L bedzie miato

odbywa sie W Sposob identyczny jak

nastepnie 1R, 3R itd. | nawijamy tak

4. owiniecia. Samo dzianie stopy ’

nogawki.

www.youtube.com
PRYM CONSUMER)

(w wyszukiwarce nalezy wpisac

FILM INSTRUKTARZOWY NA:

cimska 15, 85-078 Bydgoszcz
, fax 523457317, e-mali: biuro@pphlinex.p
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