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ZANIM ROZPOCZNIESZ : igly sa zabezpieczone anty-korozyjnym olejem.
Przed rozpoczeciem pracy, igly nalezy kilkakrolnie
przekiué przez migkka tkaning aby usunac
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g mw (@) o * nie wykonuj zbyt energicznych

L_ZASADY PRACY . powloke zabezpieczajaca. wwaﬂ'mm-m nakdut | nakiu¢. Oslona nie powinna byé
L= m oddalona od aplikacji lecz powinna
m‘m o Odblckw i el Lo ochroana 4« na niej delikalnie spoczywad.
\\ T - o — — *DiE wyKoNuj naklué pod skosem
awsze uj osiene s lecz prostopadie do maty
\ po zakonczeniu pracy. \ E‘ E Y
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L | ; 3 raie wykonuj raklud _
ot & pezy brzegu maty  « uzywaj maty do filcowania,
. ) ) filccrwania P — + nie wkiuwaj igiel poza brzegi
@ Rozioz material bazowy na macie do filcowania —' aplikacji.
i uidZ na niej aplikacje (jak na ilustracji). \ 'M
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Poslaraj sig ulo2y¢ aplikacjg cenltralnie. na $rodku maty x | g « nie ukywaj do pracy pojedynczych igit
r ani igiet bez oslony ochronnej, gdyz
— moga sie latwo zlamaé lub wygiac.
Przytrzymaj aplikacjg palcem i przekiuj ja przyrzadem do filcowania. Aplikacja zostanie  \, M -
wslepnie preytwierdzona do maleriatu bazowego i nie bedzie sig przemieszczat . E ; —
Sprawdz efekt pracy na drugie] stronie malerisiy, [ Nie uzywaj materialu , kibry jest zbyt sztywny i nie daje si¢ lekko
- przektuwad.
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p ‘ aplikacja zostala wstepnie [
(N przytwierdzona do tkaniny

* Obrée prace na druga strong i sprawdi czy witkna aplikacji przechodza przez tkaning.
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Uwaga:

Do filcowania aplikacji uzywaj jedynie Ikanin przeznaczonych do flilcowania,

Po zakonczeniu pracy zablokuj przyrzad. Dla bezpieczenstwa przechowuj go poza
zasiggiem dzieci.

Zawsze wykonuj probe na materiatach, kidrych zamierzasz vyt w pracy.
Zachowa ostrozno$¢ podczas pracy. Pamigtaj, Ze ighy sq bardzo ostre.
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Wlozenie haczykow igiel - widok z gory
Haczyki nie powinny si¢ o siebie owem@

ani na siebie zachodzid,

Odkreé nasadkg.(rys1) \Wyjmij metalowa poknywke | wymien igly. (rys2)
Dla bezpieczensiwa pracy. oslona ochronna powinna by¢ ustawiona

w pozycji zablokowanej. Nie ukywaj igiel zagietych lub uszkodzonych.
Jedli igty nie bedq uzywane przez diuzszy czas, naley je zabezpieczyt
przed korozja olejem do maszyn do szycia. Najprostsza melody jest

whlucie ich w malterial nasaczony lakim olejem,

Jak czyscic¢ przyrzad do filcowania

Zanieczyszczenia, resziki widkien, mogq sie zbierat wewnalrz przyrzadu
i daprowadzi¢ do blokady oslony ochronnej. W takim przypadku

nalezy urzadzenie rozmontowac i oczySci¢ zgodnie z niniejszq, 5,9
instrukcja. 2\
nasadka
wewnetrzna
pokrywa melalowa

oslona ochronna \‘3.,\ @ gty
q\‘\" ‘Q\ \,
korpus T uchwyt igiel

DEMONTAZ | CZYSZCZENIE

Aby prawidiowo zmontowad

rzzidzeme prosze spraw-
kolejnos¢ skladania

elementow- jak na rysunku,

sprezyna

A

Odkreé nasadke z zablokowa
korp:?:u(pozykg}a >locked ), Zréee?g\rl O —\
metalowa pokrywe i wyjmij igly.
S
odblokowana @ %&‘5

zablokowana

9 Umiesc koniec odblokowanego korpusu na plaskie]

powierzchni, ochronng osiong do gory. % ‘
Do ostony wsun oléwek (plaska strong).
Weiskaj oldwek do srodka aby oddzielié
oslone od korpusy. Sprezyna i uchwyt do
igiel powinny wysunat sig z korpusu. :
Oczyéc elementy z powstalych zanieczy- !
szczeh. Przed wiozeniem oléwka do oslong, J
najlepiej oslonié jego plaskq s-lrone chusteczka
lub matym kawalkiem materiatu

(3] Jesli zanieczyszczenia osiadly | 7 ~
wewnalrz gwinlu nasadki, Hil \”’ }‘l I\
usun je defikatnie Sciereczka ¢\ ¢ )

lub patyezkiem.
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use) 0siadie rabrudzania

) Pousunigciu zanieczyszczen ziét przyrzad

2godnio 2 instrukcja. Rozpoczynajac skladanie ' Beiwokdo g
upawnij sig, 2e korpus jost odblokowany H spegtyna
(pozycja <unlocked) : wsur oslong ochronng ]
do korpusu lak by zaczepy osleny wsungly sig [ ] ©%iona ochreana
w rowki wewnalrz korpusu - jak pokazano na = s
iluslracji. Nastepnie zainstaluj w korpusie
spre2yng | uchwyt do igied.

9 Umies¢ oslong ochronng, sprezyne i uchwyt "

do igiet na wiasciwej pozycii, weiskajac je 3
oldwkiem jak pokazano na ilustracii. i
L]

Kliknigcie oznacza prawidiowe
zainslalowanie elementow.

@ Sprawdz czy funkcja blokady i odblokowania oslony ochronne;j

dziala prawidlowo. Jesli przyrzad nie dziala wiasciwie, sprawd? :

* czy elementy urzadzenia zostaly
zmonlowane we wiasciwej kolejnosci,
Powlérz procedurg od 2 do 5.

* czy zanigczyszczenia zoslaly usunigle,

* czy uchwyt do igiel znajdujesie we
wilasciwe] pozycji, a metalowa osiona
igiet zostata umieszczona centralnie

- jak na ilustracji,

osions OEHWQ

@) Zablokuj korpus, wsuf igly, nalé metalowa pokrywe, dokre¢ nasadke




